
1- Une fois votre dessin terminé, 
     s’assurer qu’il soit regroupé.

2- Ciquer sur Exporter. 

4-Sélectionner “Bureau” comme 
   endroit où déposer votre projet.

5-Nommer votre fichier  et
   Cliquer ensuite sur enregistrer .

12- Le choix de l’extrudeur détermine la           
     couleur de votre impression.                                
      Ex: si je désire    que la couleur de mon         
      impression soi bleue, alors je vais choisir   
       “Extrudeur Gauche“ car, la bobine de         
       plastique bleu (PLA) sur  l’imprimante se 
      trouve à ma gauche lorsque  je suis face à 
      celle-ci.

10- Ajuster la position de votre projet   
        dans la cage d’impression.                     
      >Le Z doit  toujours être à 0.                  
      >Fermer la fenêtre en cliquant sur le X.  

11- Sélectionner votre projet à nouveau et   
       cliquer sur Extrudeur. (Page suivante )

13- Une fois le choix de 
l’extrudeur fait, cliquer sur 

“Imprimer”. (Page suivante).

14-Cliquer sur “Plus d’options” ensuite sur     
      “Température”. S’assurer que les                      
        températures sont bien à 230 C et 60 C.  
       Confirmer en cliquant: OK                                  

15-Cliquer sur ok lorsque terminé.

8- Sélectionner votre projet en 
      cliquant sur celui-ci une fois.

9- Cliquer sur “ Translater”.
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A) Cliquer sur Bureau.

B) Ouvrir votre fichier

6- Ouvrir le logiciel FlashPrint dans les 

    applications distribuées                       

-4-

7- Pour ouvrir votre fichier dans FlashPrint,.

3- Ciquer sur STL

groupe:-   KRËOLAB
cliquer sur: FlashPrint                

     cliquer sur Chargerr

Lorsque sélectionné, le contour 
est légèrment coloré.



16- Insérer une carte SD dans 
        l’ordinateur et enregistrer votre projet         
        sur celle-ci. 
     (Je vous suggère d’écrire la couleur désirée 
     dans le nom du fichier.)

17- Lorsque terminé cliquer sur 
      “Enregistrer”.

18-Retirer la carte SD et l’apporter  
        avec vous à l’imprimante.                 

20 - Insérer la carte SD 
comme ceci dans la fente 
prévue à cet effet. (Derrière 
la porte de verre)

21-Sélectionner “ Print from SD “ 22- Cliquer sur ok.

23- Avec les flèches parcourir le 
        menu jusqu’ à votre fichier.     

24- Cliquer sur ok.
         

-9- -10-

-11- -12-

-13- -14-

19- Ouvrir la porte de l’imprimante.

Remarquer les informations    
suivantes: temps d’impression
et quantitié de filament               
nécessaire                                               


